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技术要求:

1.  带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸

2.  LCD切割断面崩边≤1/ 3（单层LCD厚度）

3.  平面翘曲度≤0. 35mm

4.  符合RoHS指令

5.  工作温度：- 20℃～70℃

6.  储存温度：- 30℃～80℃

7.  建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0. 4mm

8.  泡棉开窗比LCD A. A单边大0. 3mm
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背光底色要求

4

9

10

6

8

7

5

Symbol

2

3

1

PI N

12

11

GND

XL

VCI

I OVCC

VCI

I OVCC

I M2

I M1

I M0

XR

YD

YU
不包含双面胶

补强

电路图:

50 1

焊点高度0. 4MAX

单层区

丝印对位线

PI +FPC=0. 30~0. 33

29

34

35

31

33

32

30

Symbol

27

28

26

PI N

37

36

DB3

DB6

DB10

DB9

DB11

DB8

DB12

DB13

DB14

DB4

DB5

DB7

16

21

22

18

20

19

17

14

15

13

24

23

RESET

WR( RS)

ENABLE

HSYNC

DOTCLK

VSYNC

SDA

DB0

DB1

CS

RS( SCL)

RD

41

46

47

43

45

44

42

39

40

38

49

48

DB15

SDO

LEDK2

LEDK1

LEDK3

LEDA

LEDK4

LEDK5

LEDK6

DB16

DB17

GND

25 DB2 50 GND

单层区域
1 130

Ag

银浆点

TrueVision Technologies Limited
www.tvtdisplay.com

http://www.fineprint.cn

