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MODEL NAME

技术要求:

1.  未标注尺寸公差±0. 20mm

2.  LCD切割断面崩边≤1/ 3（单层LCD厚度）

3.  平面翘曲度≤0. 2mm

4.  符合RoHS指令

5.  工作温度：- 20℃～70℃

6.  储存温度：- 30℃～80℃

7.  建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0. 4mm

8.  泡棉开窗比LCD A. A单边大0. 3mm
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( CI RCUI T DI AGRAM)背光电路图

I f =100mA Vf =3. 0±0. 2V

PIN(A) PIN(K)

BI LL

LCD型号/类型/分辨率

偏光片

LED颗数/连接方式/电流

亮度

连接器型号

视角方向

驱动I C/是否带RAM

BOE3. 2/ I PS

ALL

上砂0度0. 15MM/下光090度15MM

ST7789V2

接口类型 SPI / MCU

主观色调

5颗灯, VF=3. 0TYP( I F=100MA)
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I PS 全视角

3. 2 i nch

240RGBx320

51. 20 POL
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3 1. 92

补强

单层区

泡棉双面胶

76. 5x4x0. 4mm

1 6

LCD FPC漏

铜接地

130

W=0. 35
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*  14. 5±0. 07
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补强厚度

白色丝印对位线

单层区

AK1K2K3K4K5

16

单层区

FPC弯折示意图

FPC展开出货

背视图侧视图正视图

表面贴高温胶

总厚度0. 4MAX
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BL_A

BL_K

GND

NC

NC

I OVCC(  1. 8/ 2. 8v)

CSX/ spi _cs

RESX

DCX/ spi _scl

WRX/ spi _r s

RDX

I M1/ I M2

spi _sda

TE

DB7

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

DB6

VCI  2. 8V

TP_VCI

TP_I NT

TP_RESET

TP_SCL

TP_SDA

GND

GND

定义
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