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技术要求:

1.  带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸

2.  LCD切割断面崩边≤1/ 3（单层LCD厚度）

3.  平面翘曲度≤0. 35mm

4.  符合RoHS指令

5.  工作温度：- 20℃～70℃

6.  储存温度：- 30℃～80℃

7.  建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0. 4mm

8.  泡棉开窗比LCD A. A单边大0. 3mm
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Ci r cui t  Di agr am电路图
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Vf =12. 8V, I f =40mA

TFT040B054

LCM 55. 44±0. 20

L
C

M
 

9
6

.
1

7
±

0
.

2
0

LCD AA 51. 84

L
C

D
 

A
A

 
8

6
.

4
0

1. 80

2
.

4
7

2001

20. 50

W0. 35±0. 05

P0. 5* 39=19. 53±0. 05

3
.

0
0
±

0
.

3
FPC+PI补强=0. 30±0. 03

0. 5

A K

5
2

.
4

5
±

0
.

5
0

17. 47±0. 3

L
C

D
 

9
3

.
9

0
±

0
.

2
0

LCD 55. 44±0. 20

POL 55. 00±0. 20

P
O

L
 

8
9

.
5

0
±

0
.

2
0

单层区

单层区

A K

2. 3±0. 1

3
.

0
0

5
.

0
0

20. 50

5
0

.
4

5
±

0
.

5
0

(
1

.
0

0
)

10. 25±0. 5

D. S T=0. 05mm

FPC弯折示意图

   FPC弯折出货
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