
更改LCM图纸，增加公差，丝印等 2022. 06. 11
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丝印
软化处理

单层区

丝印

FPC- TFT043B019- HWV0
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红色(易撕贴）
日期

TFT043B019

背光驱动VF=16V; I f =40mA

±
0
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PI补强

总厚度

T=0. 3mm

AK

4. 3 WVGA

800* RGB* 480

Vi ewi ng Angl e:  Al l

TFT043B019

   8.  LCM Br i ght ness: 350cd/ m  MI N

   7.  BL I nput  Cur r ent :  40 mA 

   6.  Backl i ght  Type: 10 Whi t e LEDS, 5串2并

   5.  St or age Temper at ur e:  - 30°-   +85°

   4.  Oper at i ng Temper at ur e:  - 30°-   +85°
   3.  Vi ewi ng Di r ect i on:  ALL O' Cl ock

   2.  Dr i ver  I C: ST7262E43

1. DI SPLAY MODE :  4. 3 I PS , 16. 7M COLOR STRANSMI SSI VE,  NORMALLY BLACK
NOTE:

未注尺寸公差:±0. 2

如果客户做全贴合，考虑到LCM材料公差，LCM组装公差，CTP贴合公差，CTP

丝印公差，建议CTP的丝印开窗在屏AA区单边外扩0. 2MM.

Ver si on:  V1

RELEASE FOR SAMPLES 2022. 03. 21

无卤要求

标示" * "的尺寸为重点管控尺寸

±
0

.5

±
0

.3

背光电路示意图:

LEDA1
LEDK1
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