
背光要求

    首次发行

技术要求:

1.  示标注尺寸公差都按±0. 2MM

2.  LCD切割断面崩边≤1/ 3（单层LCD厚度）

3.  平面翘曲度≤0. 35mm

4.  符合RoHS指令

5.  工作温度：- 20℃～70℃

6.  储存温度：- 30℃～80℃

7.  建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0. 4mm

8.  泡棉开窗比LCD A. A单边大0. 3mm
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12 LED/ 6串两并/ 40mA
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BOE4. 96/ I PS/ 720* 1280
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I=20X2mA (定电流)

V=18V(参考电压)

FPC弯折示意图

FPC弯折出货

pi n Assi gnment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NC

RESET

VPP( NC)

CLKP

GND

VCI 2. 8- 3. 3V

GND

GND

CLKN

I OVCC1. 8- 3. 3V

GND

D1P

GND

NC

D0N

D0P

D1N

GND

GND

GND

21

22

23

24

LEDK

GND

GND

LEDA

修改元件放在背面 BI LL 2022. 12. 02

AG AG

Vi ewi ng Di r ect i on

720RGB* 1280 DOTS

4. 96' '  TFT

ALL

26. 95±0. 50

白
色
对
位
线

补
强

24 1

LANCENS 9881C- BOE- HJ B030

LCD AA 61. 78

LCM 66. 40±0. 2

LCD 63. 78±0. 2

POL 63. 38±0. 2
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导电双面胶T=0. 05mm

漏铜区域
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LANCENS 9881C-BOE-HJ B030
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新开背光，优化排线结构 KZH 2022. 12. 28
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